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๔. รายงานการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือใบรับรองจากหน่วยงาน  
    ท่ีด าเนินการ    
 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างตามมาตรฐานที่ก าหนด มีหลักเกณฑ์ในการประเมินค่ามาตรฐานของ
แสงสว่างในสถานประกอบการจะต้องด าเนินการตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดดังน้ี 

๑. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมวด ๒ แสงสว่าง 
      ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน  ที่อธิบดี
ประกาศก าหนด  

ข้อ ๕ นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม  และเพียงพอเพื่อ
ป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งก าเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้า ส่องเขานัยน์ตาลูกจ้างโดยตรง
ในขณะท างาน ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้ ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่
ก าหนดไว้ในหมวด ๔ ตลอดเวลาที่ท างาน  

หมวด ๕  
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน และการรายงานผล 
 ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับ ความร้อน แสง

สว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือ

เสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่อธิบดี ประกาศก าหนด 
๒. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 
    อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ  และ

ด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๓ ในประกาศน้ี “ความเข้มของแสงสว่าง” หมายความว่า ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหน่ึงหน่วย
ตารางเมตร ซึ่งในประกาศน้ีใช้หน่วยความเข้มของแสงสว่างเป็นลักซ์ (lux)  

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ที่ก าหนดไว้
ตามตารางแนบท้ายประกาศน้ี 

๓. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะ
การท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 

หมวด ๓  
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและประเภทกิจการท่ีต้องด าเนินการ  
ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการ ทุกประเภทกิจการ

โดยให้ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ และบริเวณที่ลูกจ้างต้องท างาน
โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างาน ในสภาพการท างานปกติและในช่วงเวลาที่มีแสง
สว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด  
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การด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
          ส านักงานเลขาการสภาผู้แทนราษฎร  มีพื้นที่ทั้งหมดรวม ๔๒๓,๘๙๙ ตารางเมตร การด าเนินการตรวจวัด
ความเข้มของแสงสว่างยังไม่แล้วเสร็จ เน่ืองจากระบบงานฟ้าและแสงสว่างของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎรมพีื้นที่ในการติดต้ังเป็นจ านวนมาก และอยู่ระหว่างการด าเนินการส่งมอบพื้นที่ การตรวจวัดความเข้มของ
แสงสว่างตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือใบรับรองจากหน่วยงานที่ด าเนินการ  จึงยังไม่ได้มีการตรวจวัด แต่ได้มีการ
ก าหนดค่าแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆของอาคารรัฐสภา ตามแบบของงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมน้ี เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในการด าเนินการ 
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พ้ืนท่ีในการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือใบรับรองจากหน่วยงานท่ีด าเนินการ 

ช้ัน รายการ (ห้อง) ขนาดห้อง (ม.) ตร.ม. 
พ้ืนท่ี 

รายการ
ค านวน 
(LUX) 

หมายเหตุ 
กว้าง ยาว สูง 

B2 อื่นๆ…       

 - โถงรับรถ  7 43 4 301 154  

 - ถนนด่วน 10 16.5 3.5 0.75 126  

 - โถงทางเข้าบันไดเลื่อน  8.5 11.5 3.5 0.75 88  

 - ทางเดิน (wall) 2.5 75 4 187 115  

 - ทางด่วน 7 24 4 168 179  

 - ที่จอกรถ 24 25 4 600 84  

 - ทางเดิน 3.5 36 3.5 126 89  

 - ทางเข้าโถงลิฟต์ 2.5 8 3.5 20 248  

 - โถงลิฟต์ 4.5 5 3.5 22 226  

 - ทางเดิน 3 12 3.5 126 126  

 - โถงทางเข้าลิฟต์ 7 8 3.5 56 218  

 - โถงลิฟต์ 3.5 5.5 3.5 22 193  

 - ที่จอดรถ 16 33.5 3.5 22 110  

 - ที่เก็บเอกสาร 24 31 4 744 268  

 - โถงต้อนรับ (มี ID) 3.5 53 4.5 186 353  

 - โถงต้อนรับ (ไม่มี ID) 7 53 4.5 371 308  

 - ทางรถวิ่ง 7 43 4.5 301 96  

        

B1 อื่นๆ…       

 - โถงลิฟต์ 8 15 3 120 251  

 - โถงทางเข้า 12 20 3 240 225  

 - โถง 15 24 3 360 211  

 ห้องท างานราชการ 15 19 3 285 354  

 ห้องท างานราชการ 11 20.6 3 227 547  

 - ทางเดิน 4 19 3 76 137  

 ห้องรับรอง (โต๊ะ) 9 15.7 3 141 416  

 ห้องท างานราชการ 8.5 11.7 3 100 465  

 - ทางเดิน 4.5 40 3 180 248  

 ห้องท างานราชการ 7 10 3 50 311  

 - โถงต้อนรับ (มี ID) 3.5 53 4.5 186 483  

 - โถงต้อนรับ (ไม่มี ID) 7 53 4.5 371 315  

 - ทางเดิน 6 39 3 234 100  

 - ทางเดิน 6 39 3 234 100  
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ช้ัน รายการ ขนาดห้อง จ านวน/
พ้ืนที่ 

รายการ
ค านวน 
(LUX) 

หมายเหตุ 
กว้าง ยาว สูง 

B1 โรงพิมพ์ 23 45 6 1,035 247  

ต่อ - เก็บของ 8.3 17.7 3 147 267  

 - เก็บของ 11.5 17 3 196 247  

        

ชั้น 1 อื่นๆ…       

 - โถงลิฟต์ 8 9 3 72 272  

 - โถง 7 17 3 119 155  

 - โถง 7 17 3 119 155  

 - โถง 8 15 3 120 292  

 - โถงลิฟต์ 6 13 3 78 429  

 ห้องพักผ่อน 8 13 3 104 237  

 ห้องพักผ่อน 8 13 3 104 237  

 ห้องท างานราชการ 8.5 11.5 3 78 365  

 ห้องท างานราชการ 7 15 3 105 345  

 ห้องเตรียมเอกสาร 15 15 3 225 359  

 ห้องท างานราชการ 6.4 21.6 3 138 315  

 ห้องสัมมนา, สโมสร 6.6 14.6 3 96 305  

 ห้องรับรอง (โต๊ะ), สวน 8 14 3 112 179  

 ห้องท างานราชการ 7 12.7 3 89 408  

        

ชั้น 1 ห้องรับรอง (โต๊ะ) 4 11.5 3 46 444  

M ห้องรับรอง (โต๊ะ) 6 7.5 3 45 325  

 ห้องรับรอง (โต๊ะ) 6 7.5 3 45 325  

 ห้องรับรอง (โต๊ะ) 4 11.5 3 46 444  

        

ชั้น 2 อื่นๆ…       

 - ทางเดิน 3 30 3 - 217  

 - โถง 6.5 19.2 3 125 150  

 - โถงทางเดิน 7 20 3 140 307  

 - โถงทางเดิน 7 20 3 140 307  

 ห้องประชุม 30 คน 7.7 12.7 3 98 797  

 ห้องประชุม 40 คน 7.7 12.7 3 98 370  

 ห้องประชุม 30 คน 8 12.5 5 100 363  

 ห้องสัมมนา, สโมสร 8 12.5 5 100 730  

 - โถง 7 13 3 91 86  

 ห้องท างานราชการ 7 42.7 3 299 419  
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ช้ัน รายการ ขนาดห้อง จ านวน/
พ้ืนที่ 

รายการ
ค านวน 
(LUX) 

หมายเหตุ 
กว้าง ยาว สูง 

ชั้น 2 ห้องท างานราชการ 6.7 30 3 201 360  

ต่อ ห้องท างานราชการ 6.5 27 3 176 412  

 ห้องท างานราชการ 6 18 3 108 403  

 ห้องท างานราชการ 7 36 3 252 373  

        

ชั้น 3 อื่นๆ…       

 - โถงลิฟต์ 3.3 5 3 16.5 100  

 - โถงลิฟต์ 7 7.5 3 52.5 217  

 ห้องท างาน สส.  4.7 7 3 - 400  

 ห้องประชุม 30 คน 7.7 8.5 3 65 961  

 ห้องประชุม 35 คน 8 12 3 96 976  

 ห้องสัมมนา, สโมสร 7 13.6 3 95 305  

 - ทางเดิน 2.8 29 3 81 133  

 ห้องท างานราชการ 7.6 34 3 258 334  

 -ระเบียง 6.2 12.6 3 78 100  

 ห้องท างานราชการ 5.7 41.7 3 238 335  

 ห้องประชุม 47 คน 8 15.5 3 124 1,089  

 ห้องประชุม 14 คน 5.7 7.47 3 44 463  

 ห้องรับรอง (โต๊ะ) 5.4 8 3 43 340  

 ห้องท างานราชการ 6 16 3 96 378  

 ห้องรับรอง (โต๊ะ) 5.4 17.7 3 97 301  

 ห้องท างานราชการ 8 24 3 192 367  

 ห้องประชุม 39 คน 8 10.5 3 84 1,116  

        

ชั้น 4 ห้องงบประมาณ 100 คน 10.9 21.7 3 237 302  

 ห้องงบประมาณ 100 คน 10.9 21.7 3 237 302  

 ห้องงบประมาณ 200 คน 24 24 3 576 401  

 ห้องงบประมาณ 200 คน 24 24 3 576 401  

 ห้องสัมมนา, สโมสร 12.5 15.5 3 194 502  

 ห้องรับรอง (โต๊ะ) 7.5 12.5 3 94 142  

 ห้องท างานราชการ 5.5 31.7 3 174 416  

        

ชั้น 5 ห้องท างาน สส.สว. เลขา/รอง 3.5 5 3 - 400  
 ห้องท างาน สส.สว. เลขา/รอง 7.5 14 3 105 345  
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ช้ัน รายการ ขนาดห้อง จ านวน/
พ้ืนที่ 

รายการ
ค านวน 
(LUX) 

หมายเหตุ 
กว้าง ยาว สูง 

ชั้น 6 ห้องสัมมนา, สโมสร 13 15.5 3 202 715  

 ห้องสัมมนา, สโมสร 13.6 23 3 313 747  

        

ชั้น 7 ห้องท างาน สส.สว. เลขา/รอง 3.5 5 3 - 400  

        

ชั้น8 ห้องประชุม 14 คน 7 8 3 56 364  

 ห้องรับรอง (โต๊ะ)  7 9 3 63 215  

 หัวหน้าส่วน 4 7 3 - 300  

        

ชั้น 9 ห้องท างานประธาน 6.5 10.5 3 68 391  

 หัวหน้าส่วน 4 7 3 - 300  

 ห้องท างานราชการ 5 7 3 42 430  

 ห้องท างานประธาน 6 7 3 42 430  

 ห้องประชุม 25 คน  7 8 3 56 364  

 ห้องท างานราชการ 6.7 8.7 3 58 351  

        

 


